73、建筑物一般窗台高度为（  A ）

A．900～1000mm     B．1100mm      C．1200mm    D. 600mm

7.砖砌窗台的出挑尺寸一般为(A      )。  
A.60mm             B.90mm              C.120mm                D.180mm  


简述门窗过梁的作用及形式。(5分)  
 4.支承洞孔上部砌体所传来的各种荷载，并将这些荷载传给窗间墙。 

      常见形式： 

      砖拱 

      钢筋砖过梁 

      钢筋混凝土过梁 

10. 由于地下室的墙身、底板埋于地下，长期受地潮和地下水的侵蚀，因此地下室构造设计的主要任务是  防水防潮  和   通风    。
27、勒脚是指   墙身接近室外地面的部分                。？？
45、墙面装修按其饰面材料和做法不同分为 粉刷类    ，  粘贴类    ， 钉挂类   和  裱糊类    ；

3、墙体勒脚部位的水平防潮层一般设于…………………………（ B  ）
A.   基础顶面          
B.   底层地坪混凝土结构层之间的砖缝中
C.   底层地坪混凝土结构层之下60mm处
D.   室外地坪之上60mm处
5、下列哪种做法不是墙体的加固做法……………………（ D  ）
A.    当墙体长度超过一定限度时，在墙体局部位置增设壁柱
B.    设置圈梁
C.    设置钢筋混凝土构造柱
D.    在墙体适当位置用砌块砌筑
9、为提高墙体的保温与隔热性能，不可采取的做法………（ D  ）
A.    增加外墙厚度         B.    采用组合墙体
C.    在靠室外一侧设隔汽层    D.    选用浅色的外墙装修材料
10、用标准砖砌筑的墙体，下列哪个墙段长度会出现非正常砍砖…（   ）
A.  490       B.  620      C.  740     D. 1100
41、标准砖的尺寸为 240x115x53        mm，砌筑时的标准灰缝宽度为 8—12    mm。
11、下列哪种砂浆既有较高的强度又有较好的和易性……（ C  ）
A. 水泥砂浆    B. 石灰砂浆    C. 混合砂浆   D. 粘土砂浆
14、施工规范规定的砖墙竖向灰缝宽度为………………（ D  ）
   A. 6-8mm     B. 7-9mm     C. 10-12mm    D. 8-12mm
4. 施工规范规定的砖墙竖向灰缝宽度为（ ）。
A. 6-8mm 
B. 7-9mm 
C. 10-12mm 
D. 8-12mm
答案：D
1. 下列哪种砂浆既有较高的强度又有较好的和易性（ ）。
A. 水泥砂浆 
B. 石灰砂浆 
C. 混合砂浆 
D. 粘土砂浆
答案：C

29、圈梁的作用是   增加房屋的整体性           。
10、砌体结构设计中，构造柱的最小尺寸为（ ）。??
A. 180mm×180mm 
B. 180mm×240mm
C. 240mm×240mm 
D. 370mm×370mm 
2.下列哪种做法属于抹灰类饰面。
A、陶瓷锦砖面 
B、塑料壁纸面
C、水磨石面
D、大理石面
答案：C
9、简述墙体类型的分类方式及类别。
 （1）依其在房屋中所处位置分外墙和内墙
 （2）依其结构受力的情况分承重墙和非承重墙
 （3）依墙体的建造材料分砖墙、石墙、土墙、砌块墙、混凝土墙和轻质材料制作的墙体
10、常见勒脚的构造做法有哪些？
  防水砂浆抹灰处理（图4-4(a)）；用石块砌筑（图4-4(c)）；用天然石板、人造石板贴面
11、墙中为什么要设水平防潮层？设在什么位置？一般有哪些做法？各有什么优缺点？
  为杜绝地下潮气对墙身的影响
  设在建筑物内外墙体沿地层结构部分的高度
  油毡防潮层：降低了上下砖砌体之间的粘结力，对抗震不利。使用寿命短
防水砂浆防潮层：适用于一般的砖砌体，砂浆易开裂
配筋细石混凝土防潮层：抗裂性好，能与砌体结合为一体，适用于整体刚度要求较高的建筑  
12、什么情况下要设垂直防潮层？为什么？
  建筑物室内地秤会出现高差或内地平低于室外地面的标高
  避免有高差部位天图中的潮气侵入低地坪部分的墙身
13、试述散水和明沟的作用和一般做法。
保护墙基不受雨水的侵蚀
14、常见的过梁有几种？它们的适用范围和构造特点是什么？
  砖拱：当过梁上有集中荷载或震动荷载时，不宜采用。在需要抗震设防的区域也不宜采用
  钢筋砖过梁：多用于跨度在2米以内的清水墙的门窗洞口上
  钢筋混凝土过梁：不受跨度的限制
8、散水的构造做法，下列哪种是不正确的………………（ C  ）
A.    在素土夯实上做60~100mm厚混凝土，其上再做5%的水泥砂浆抹面。
B.    散水宽度一般为600~1000mm。
C.    散水与墙体之间应整体连接，防止开裂。
D.   散水宽度比采用自由落水的屋顶檐口多出200mm左右。
四、设计绘图题：
1、绘图表示外墙墙身水平防潮层和垂直防潮层的位置。
2、举例说明散水和勒脚的节点构造，并用材料引出线注明其做法。
5、试设计油毡防水平屋顶与女儿墙连接处的泛水构造，并说明泛水构造要点。 
7、墙承重结构布置方案可分为（     ）等几种方式。

A、横墙承重, 纵墙承重, 内墙承重，外墙承重  

B、半框架承重, 内墙承重, 外墙承重

C、纵横墙承重, 横墙承重, 纵墙承重，半框架承重          

D、内墙承重, 外墙承重, 纵横墙承重

8、普通粘土砖的规格和重量分别为（     ）。

A、240mm×120mm×60mm，1Kg

B、240mm×110mm×55mm，2Kg

C、240mm×115mm×53mm，2.5Kg

D、240mm×115mm×55mm，3Kg

9.砖砌窗台的出挑尺寸一般为(     )。 
A.60mm       B.90mm          C.120mm       D.180mm  
10、墙体按受力情况分为（ ）。

①山墙②承重墙③非承重墙④内墙⑤空体墙

A、①④⑤   B、②⑤   C、③④   D、②③

11、墙脚采用（  ）等材料，可不设防潮层。

①粘土砖②砌块③条石④混凝土    

A、①③④    B、②③    C、①②④    D、③④  

12、内墙面抹灰每遍适宜厚度的表达，哪一条是错误的(      )

A．涂抹水泥砂浆每遍适宜厚度为5～7mm

B．涂抹水泥混合砂浆每遍适宜厚度为7～9mm

C．纸筋石灰面层赶平压实后的厚度不得大于4mm

D．石膏灰面层赶平压实后的厚度不得大于2mm

抹灰层的总厚度应符合设计要求；当抹灰总厚度大于或等于（    ）时，应采取加强措施。
   A、15     B、20    C、35     D、50

14.在不同基体材料相接处表面抹灰时应先铺钉金属网，金属网与各基体的搭接宽度不应小于（   ）。A、100    B、150    C、250    D、300

15、下列关于轻钢龙骨纸面石膏板的表述错误的是（    ）
A、固定板材的次龙骨间距不得大于600mm，在潮湿地区和场所，间距宜为300－400

B、石膏板板材的固定有螺钉固定、胶粘固定、插结固定三种
C、轻钢龙骨常用分主、次龙骨的双层构造，但轻型吊顶时可省略主龙骨用吊筋直接吊挂次龙骨及面层的单层构造方式
D、纸面石膏板厚度有9ｍｍ和12ｍｍ两种，9ｍｍ主要用于墙面，12ｍｍ主要用于吊顶。
16．轻质隔墙一般着重要处理好(      )

A．强度
B．隔音
C．防火
D．稳定

17、抹灰按质量要求和主要工序划分为（  ）等几种标准。

A、底灰、中灰、面灰   B、普通抹灰、中级抹灰、高级抹灰    

C、刮糙、中灰、面灰   D、一般抹灰、装饰抹灰
18.下面对构造柱和圈梁的描述何为正确(     )

    A．圈梁承重，构造柱不承重。
    B．构造柱下必须设基础，圈梁必须封闭。
    C．先砌墙后浇构造柱。
D．圈梁不承重，构造柱承重。

19.下面对勒脚高度的描述，哪一条是不恰当的(     )

    A．一般勒脚的高度为500mm，重要的建筑勒脚的高度应根据建筑的立面处理需要而定。
    B．勒脚的作用是保护墙身及美观。
    C．一般建筑物勒脚的主要作用仅是保护墙身。
D．一般勒脚的高度为700mm，重要的建筑勒脚的高度应根据建筑的立面处理需要而定。
20.内墙面抹灰类装修，一般包括水泥砂浆，混合砂浆及(    )。 

A.纸筋灰     B.水刷石      C.花岗岩     D.干粘石
21．以下关于装饰抹灰的说法错误的是（    ）
A．装饰抹灰主要包括干粘石、水刷石、拉毛、扫毛、假面砖、喷涂等。
    B．装饰抹灰与一般抹灰相比，更注重罩面抹灰的装饰性
    C．水刷石的颗粒粒径以4－6mm为宜
D．干粘石的粘结层厚度一般为6－8mm。

43．勒脚：建筑物四周与室外地面接近的那部分墙体称为勒脚，一般是指室内首层地面和室外地面之间的一段墙体，也有将勒脚提高到首层窗台下或更高。

常见隔墙一般分为_______、_______和_______。  (砌筑隔墙    立筋隔墙    条板隔墙 )


内墙面抹灰类装修，一般包括水泥砂浆，混合砂浆及(  A    )。  
  A.纸筋灰           B.水刷石              C.花岗岩                D.干粘石  


地下室防潮的构造设计中，应注意（  ABC       ）。
A．在地下室顶板中间设水平防潮层 
B．在地下室底板中间设水平防潮层 
C．在地下室外墙外侧设垂直防潮层 
D．在地下室外墙外侧回填滤水层

纵墙承重的优点是（  A  ）。
A.空间组合较灵活              B.纵墙上开门、窗限制较少    
C.整体刚度好                  D.楼板所用材料较横墙承重少    
E.抗震好
6.当室内地面垫层为碎砖或灰土材料时，其水平防潮层的位置应设在（  B  ）。
A.垫层高度范围内                        B.室内地面以下0.06m处   
C.垫层标高以下                          D.平齐或高于室内地面面层
7.常用的一般抹灰做法有（  ACE              ）。
A.石灰砂浆面                        B.水刷石面 
C.纸筋石灰浆面                      D.斩假石面                   E.混合砂浆面


承重砖墙及砌块墙的高度一般不宜超过__11________米，通常平面每隔____4______米~ ___6_______ 米间距应设壁柱。


6. 空斗墙一般适用于（   BC    ）场合。

A. 建筑物常受振动荷载                 B. 地基土质较坚硬                

C. 门窗洞口尺寸较小                   D. 建筑层数较多                    

7. 水磨石一般可用于（  ACD     ）部位的装修。

A. 楼地面                             B. 贴面顶

C. 墙裙                               D. 勒脚

5．建筑物体量交接的三种形式是__直接连接    、  咬接  和  走廊或连接体连接__。

6. 圈梁的作用是提高建筑物的空间刚度和整体性，增加墙体稳定，减少由于地基不均匀沉降引起的墙体开裂，并防止较大振动荷载对建筑物的不良影响  _，钢筋混凝土圈梁的宽度一般应与___  墙厚______相同，高度不小于___120_____mm。

7. 贴面类墙面装饰的优点是__耐久   、_____装饰效果好___和______易清洁____等。

21、钢筋混凝土构造柱是从抗震角度考虑设置的，其最小截面尺寸为240mm×180mm 

22、隔墙按其构造方式不同常分为块材隔墙、骨架隔墙和板材隔墙 23、框架结构中，墙是围护构件，柱是承重构件。

24、砂浆种类有水泥砂浆、石灰砂浆、混合砂浆和粘土砂浆等。其中潮湿环境下的砌体采用的砂浆为水泥砂浆，广泛用于民用建筑工地上砌筑的砂浆是。混合砂浆
25、我国标准粘土砖的规格240mm×115mm×53mm 
26、为加强建筑物空间刚度，提高抗震性能，在砖混结构建筑中应设置圈梁和构造柱
27、钢筋砖过梁适用于跨度不大于2米，上部无集中荷载 洞孔上。 

28、墙身水平防潮层一般可分防水砂浆防潮层油毡防潮层、细石混凝土防潮层

三种做法。

36、抹灰墙面装修是由底层、中层、和面层次组成。

其中中层的主要作用是找平，面层装饰作用。

37、按材料及施工方式不同分类，墙面装修可分为抹灰类、贴面类、涂料类、裱糊类、和铺钉类等五大类。
25、建筑物地下室墙身防潮，应在墙面外侧填（ B    ）。

A．高渗透性土壤    B．低渗透性土壤    C. 任意土壤     D.素混凝土

33、墙体按材料分为（ A   ）

A．砖墙、石墙、钢筋混凝土墙           B．砖墙、非承重墙

C．实体墙、复合墙、空体墙             D．外墙、内墙

34、当室内地面垫层为碎砖或灰土等透水性材料时，其水平防潮层的位置应设在（ C ）

A  室内地面标高±0.00处   B   室内地面以下－0.06m处

C  室内地面以上+0.06m处   D  室外地面以下－0.06m处

35、为防止雨水污染外墙墙身，应采取的构造措施称为（　C　）

A　散水　　  B　踢脚　　  C　勒脚　   D　墙裙

36、通常称呼的37墙，其实际尺寸为（  A  ）。

A．365mm      B．370mm     C．360mm     D. 375mm

37、承重墙的最小厚度为（  C  ）。

A．370mm   B．240mm    C．180mm    D. 120mm

38、在墙体设计中，为简化施工，避免砍砖，凡墙段长度在1.5米以内时，应尽量采用砖模即（ D    ）。

A. 60mm    B. 120mm    C. 240mm    D. 125mm

39、钢筋混凝土过梁在洞口两侧伸入墙内的长度，应不小于（D   ）

A.120mm       B.180mm      C.200mm      D.240mm

40、为增强建筑物的整体刚度可采取（ A  ）等措施。

Ⅰ.构造柱       Ⅱ.变形缝        Ⅲ.预制楼板       Ⅳ.圈梁

A Ⅰ  Ⅳ     B Ⅱ Ⅲ     C Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ   D  Ⅲ Ⅳ

41、空斗墙一般适用于（ B ）等场合。

Ⅰ.建筑物常受振动荷载  Ⅱ.地基土质较坚硬   Ⅲ.门窗洞口尺寸较小         Ⅳ.建筑层数较多

A Ⅰ  Ⅲ     B Ⅱ Ⅲ     C Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ   D  Ⅲ Ⅳ

42、构造柱的最小截面尺寸为(  C  )。

 A. 240mm×240mm          B. 370mm×370mm

 C. 240mm×180mm          D. 180mm×120mm 

43、墙体按受力状况分为( D  )。  

 A. 承重墙,空体墙          B. 内墙,外墙

 C. 实体墙,空体墙,复合墙    D. 承重墙,非承重墙

44、对砖混结构建筑，下面哪种作法不能够提高结构抗震性能（  D  ）。

A．钢筋混凝土过梁  B．钢筋混凝土圈梁  C．构造柱   D．空心楼板

47、横墙承重方案适用于房间（ C  ）的建筑。
A、进深尺寸不大     B、是大空间 

C、开间尺寸不大     D、开间大小变化较多
48、勒脚是墙身接近室外地面的部分，常用的材料为（  B  ）。
A、混合砂浆      B、水泥砂浆      C、纸筋灰      D、膨胀珍珠岩
49、对于有抗震要求的建筑，其墙身水平防潮层不宜采用（  C  ）。
A、防水砂浆  B、细石混凝土（配3φ6）  C、防水卷材   D、圈梁

82、水磨石地面设置分格条的作用是(  C  ) 

Ⅰ.坚固耐久   Ⅱ.便于维修    Ⅲ.防止产生裂缝     Ⅳ.防水

AⅠⅡ           B.ⅠⅢ             C.ⅡⅢ             D.ⅢⅣ

Ⅰ.矩形      Ⅱ.正方形       Ⅲ.L形     Ⅳ.山形 

A Ⅰ  Ⅲ     B Ⅱ Ⅲ     C Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ   D  Ⅲ Ⅳ

1、散水——指房屋周围墙角部位设置的分散雨水远离墙脚，起保护墙基作用的护坡，一般宽度在600～1000mm.

泛水——屋面防水层与垂直屋面突出物交接处的防水处理。
3、圈梁——沿建筑物外墙、内纵墙和部分内横墙设置的连续闭合的梁，又称腰箍。

过梁——用来支撑墙体洞口上部砌体和楼板层所传来的各种荷载，并将这些荷载传给窗间墙而在在门窗洞口上设置的横梁。

7、增加墙体的保温性能的措施有哪些?

增加墙体的保温性能的措施有：增加墙体厚度；选择导热系数   

小的墙体材料；采取隔热措施。
8、寒冷地区保温墙体为什么要设隔蒸汽层？隔蒸汽层常采用哪些材料？ 

寒冷地区室内温差大，室内含有水蒸气的热空气传至外墙时，墙体内的温度较低，蒸汽在墙体内形成凝结水导致墙体保温能力急剧下降。为了避免这种情况产生，在室内靠高温一侧设置隔蒸汽层，阻止水蒸气进入墙体。（2分）隔蒸汽层常采用卷材、防水涂料或薄膜等材料。

9、隔墙的构造上有哪几大类？

块材隔墙，立筋隔墙，条板隔墙

五、绘图题

1、举例说明散水与勒脚间的做法。（作图表示即可）
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