2．空心板在安装前，孔的两端常用混凝土或碎砖块堵严，其目的是（ ）。 
A.增加保温性 
B.避免板端被压坏 
C.增强整体性 
D.避免板端滑移 
答案：B
20. 按阳台与外墙的位置和结构处理的不同，阳台可分为  挑阳台    、 凹阳台    、和    半挑半凹阳台    。
4．根据钢筋混凝土楼板的施工方法不同可分为( )。 
A. 现浇式、梁板式、板式 
B. 板式、装配整体式、现浇式 
C. 装配式、装配整体式、现浇式 
D. 装配整体式、梁板式、板式 
答案：C
11.首层地面垫层为柔性垫层（如砂垫层、炉渣垫层）时，可用于支承（ ）面层材料。
A. 瓷砖 
B. 硬木拼花板 
C. 粘土砖或预制混凝土块 
D. 马赛克 
答案：C
7. 阳台栏杆的垂直杆件间净距不应大于（ ）mm。
A. 110 
B. 120 
C. 130 
D. 150
答案：A
16、水磨石地面分格的作用是什么？分格材料有哪些？
   主要起温度缝防止变形的作用，分隔也有美观的效果
   金属或玻璃嵌条
17、有水房间的楼地层如何防水？
??

18、阳台有哪些类型？阳台板的结构布置形式有哪些？
挑阳台、凹阳台、半挑半凹阳台
悬挑、悬挂
22、常用的预制钢筋混凝土楼板，根据其截面形式可分为（    ）。
A.平板、组合式楼板、空心板           B.槽形板、平板、空心板
C.空心板、组合式楼板、平板           D.组合式楼板、肋梁楼板、空心板

23、下列形式的楼板中（    ）隔声最好。
  A：空心楼板  B：密肋楼板  C：实心平板  D：浮筑式楼板
24．砖混结构中，钢筋混凝土梁的高度通常为跨度的_______左右。(      )

A．1/6
B．1/8
C．1/8～1/12
D．1/14
25.预制钢筋混凝土楼板在承重墙上的搁置长度应不小于(      )。 
A.60mm     B.80mm       C.120mm       D.180mm 
26.预制楼板厚度为120mm时，预制楼板的最大长度为(      )。 

A.3900      B.4200     C.4500     D.4800 
27.水磨石地面设置分格条的作用是(      ) 
  Ⅰ.坚固耐久   Ⅱ.便于维修   Ⅲ.防止产生裂缝    Ⅳ.防水 
   A.ⅠⅡ     B.ⅠⅢ    C.ⅡⅢ    D.ⅢⅣ 

28、下面属整体地面的是（     ）。
A.釉面地砖地面；抛光砖地面

B.抛光砖地面；水磨石地面

C.水泥砂浆地面；抛光砖地面

D.水泥砂浆地面；水磨石地面。

29. 当设计条件相同时，下列吊顶中，哪一种的耐火极限最高？

A．厚1.5cm的板条抹灰
B．钢丝网抹灰(1:4水泥石棉浆，厚2cm)
C．各厚0.8cm的双层石膏板
D．1cm厚的石棉板
30、一般建筑雨棚跳出的长度为(    )

A．1500mm      B．1200mm

C．2100mm       D．1800mm

简述预制钢筋混凝土楼板在排板过程中，当板的横向尺寸(板宽方向)与房间尺寸出现板缝差时的解决办法。(8分)  
 5.缝差<60mm，调整板缝宽度 
      缝差为60～120mm，沿墙边挑两皮砖 
     缝差为120～200mm，局部现浇带 
      缝差>200mm，重新选择板的规格 


预制钢筋混凝土楼板在承重墙上的搁置长度应不小于( B     )。  
  A.60mm             B.80mm              C.120mm                D.180mm  
9.管线穿越楼板时，何种管线需加套管(D      )。  
  A.下水管            B.自来水管           C.电讯管                D.暖气管  
10.水磨石地面设置分格条的作用是( C     )  
   Ⅰ.坚固耐久  Ⅱ.便于维修  Ⅲ.防止产生裂缝  Ⅳ.防水  
   A.ⅠⅡ             B.ⅠⅢ               C.ⅡⅢ                  D.ⅢⅣ  


地坪层主要由（ ABCD                ）构成。
A.面层                            B.垫层                           C.结构层                         
D.素土夯实层                      E.找坡层
9. 预制钢筋混凝土楼板间应留缝隙的原因是 (    A         )。
A.板宽规格的限制，实际尺寸小于标志尺寸。
B.有利于预制板的制作。
C.有利于加强板的强度。
D.有利于房屋整体性的提高。


8. 阳台按其与外墙的相对位置不同分为__凹阳台 、  凸阳台  、 半凸半凹阳台__和转角阳台等。

50、楼板要有一定的隔声能力，以下的隔声措施中，效果不理想的为（  D   ）

A 楼面铺地毯   B采用软木地砖   C 在楼板下加吊顶   D 铺地砖地面

51、筋混凝土肋梁楼板的传力路线为(   C  )。

A.板→主梁→次梁→墙或柱      B.板→墙或柱       

C.板→次梁→主梁→墙或柱      D.板→梁→墙或柱

52、单元式住宅的楼层采用装配式楼板时，最常见的是（ A   ）。
A、预制多孔板    B、预制平板   C、预制槽形板     D、预制加肋板

53、双向板的概念为( D  )。

 A. 板的长短边比值＞2      B. 板的长短边比值≥2  

 C. 板的长短边比值＜2      D. 板的长短边比值≤2

30、现浇钢筋混凝土板式楼板，其梁有主梁和次梁之分。

31、阳台地面一般比室内地面低30－50mm，往地漏找坡，坡度为l％ 。

32、地坪层的基本构造层次有面层、结构层、垫层
和素土夯实层。

33、现浇式钢筋混凝土楼板有如下几种形式：平板式楼板、肋梁楼板，井式楼板、无梁楼板、钢衬组合楼板
34、楼层的基本构造层次有面层、结构层、顶棚层

35、为增强楼板隔声性能，可采取的措施有铺地毯、铺地板、设吊顶

10、简述楼、地面设计的设计要求有哪些？

楼、地面设计有下列要求：

1）具有足够的坚固性，即要求在外力作用下不易破坏和磨损；

2）平面平整、光洁、不起尘、易于清洁；

3）有良好的热工性能，保证寒冷季节脚部舒适；

4）具有一定的弹性和舒适感，隔声；

5）在一些情况下要求防水、防火、耐酸碱等。

11、墙面抹灰为什么要分层操作？各层的作用是什么？

为保证抹灰牢固、平整、颜色均匀和面层不开裂、不脱落，施工时应分层操作。底层主要起粘接和初步找平作用；中层主要起进一步找平作用；面层的主要作用是提高使用质量和装饰效果。

