4、关于变形缝的构造做法，下列哪个是不正确的………………（ B  ）
A.   当建筑物的长度或宽度超过一定限度时，要设伸缩缝
B.   在沉降缝处应将基础以上的墙体、楼板全部分开，基础可不分开
C.   当建筑物竖向高度相差悬殊时，应设伸缩缝
D.   防震缝的最小宽度为70mm
变形缝包括   伸缩缝    ，   沉降缝    ，  防震缝   三种。 

39．变形缝按功能分三种类型：伸缩逢、沉降缝、和防震缝。

建筑伸缩缝也称为伸缩缝，是指为防止建筑物构件由于气候温度变化（热涨、冷缩），使结构产生裂缝或破坏而沿房屋长度方向的适当部位竖向设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶（木屋顶除外）等分成两个独立部分，使建筑物沿长方向可做水平伸缩
沉降缝 为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝称为沉降缝
防震缝 aseismic joint 

　　地震区设计多层砖混结构房屋，为防止地震使房屋破坏，应用防震缝将房屋分成若干形体简单、结构刚度均匀的独立部分。 

　　为减轻或防止相邻结构单元由地震作用引起的碰撞而预先设置的间隙。 

　　在地震设防地区的建筑必须充分考虑地震对建筑造成的影响。为此我国制定了相应的建筑抗震设计规范。
变形逢包括 伸缩缝  、  沉降缝 和  防震缝   。

19. 伸缩缝要求将建筑物从  基础以上沿全高全部  分开；沉降缝要求建筑物从 屋顶到基础           分开。当既设伸缩缝又设防震缝时，缝宽按 防震缝 处理。
15. 在建筑设计中，防止建筑物不均匀沉降的措施有（ ）。  
A. 沉降缝 
B. 过梁 
C. 勒脚  
D. 构造柱
答案：A
15、什么是变形缝？伸缩缝、沉降缝、防震缝各有何特点？它们在构造上有何不同？
建筑物因昼夜温差、不均匀沉降以及地震而可能引起结构变形敏感部位开裂或破坏，在这些部位预先设缝将建筑物断开，断开后建筑物的各部分成为独立变形单元。
●伸缩缝———根据建筑物的长度、结构类型和屋盖刚度以及
屋面有否设保温或隔热层来考虑。基础不必断开
●沉降缝———针对有可能造成建筑不均匀沉降的因素，例如地
基土质不均匀、建筑物本身相邻部分高差悬殊或荷载悬
殊、建筑物结构形式变化大、新老建筑相邻（或扩建项
目）等。基础必须断开
●防震缝———针对地震时容易产生应力集中而引起建筑物结构
断裂，发生破坏的部位。基础不一定断开
四、设计绘图题：
6、画出屋面变形缝处的一种泛水构造。
7、画出内、外墙伸缩缝构造处理各一个。
43、伸缩缝是为了预防（     ）对建筑物的不利影响而设置的。

A、荷载过大      B、地基不均匀沉降     C、地震     D、温度变化
44.温度缝又称伸缩缝，是将建筑物(     )断开。 
Ⅰ.地基基础   Ⅱ.墙体    Ⅲ.楼板   Ⅳ.楼梯    Ⅴ.屋顶  
 A.ⅠⅡⅢ      B.ⅠⅢⅤ     C.ⅡⅢⅣ     D.ⅡⅢⅤ 

48．下面对沉降缝的描述正确的是（      ）：

Ⅰ、基础不断开

Ⅱ、缝两侧设置墙体

Ⅲ、缝宽一般比伸缩缝大，比抗震缝小

Ⅳ、自基础至屋顶沿结构全部断开

 A.ⅠⅡⅢ      B.ⅠⅢⅤ     C.ⅡⅢⅣ     D.Ⅲ Ⅳ 
温度缝又称伸缩缝，是将建筑物( D断开。 
  Ⅰ.地基基础  Ⅱ.墙体  Ⅲ.楼板  Ⅳ.楼梯  Ⅴ.屋顶  
  A.ⅠⅡⅢ            B.ⅠⅢⅤ            C.ⅡⅢⅣ              D.ⅡⅢⅤ  


58、变形缝有伸缩缝、沉降缝、防震缝三种，其中伸缩缝基础以下不断开。

45、在地震区设置伸缩缝时，必须满足（   A ）的设置要求。

A、防震缝      B、沉降缝        C、伸缩缝

79、当建筑物长度超过允许范围时，必须设置（ B  ）。

A．防震缝       B．伸缩缝     C．沉降缝     D.分格缝

三、名词解释

6、变形缝——为防止建筑物由于温度变化、地基不均匀沉降以及地震等外界因素的影响而发生裂缝或破坏设置的缝。包括：伸缩缝、沉降缝、防震缝。

沉降缝——为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的从基础到屋顶全部贯通的垂直缝。
22、沉降缝与伸缩缝有何不同？ 

  二者的作用不同：沉降缝是为了避免由于地基的不均匀沉降，结构内将产生附加的应力，使建筑物某些薄弱部位发生竖向错动造成开裂而设置的缝隙。伸缩缝是为了避免当建筑物长度超过一定限度时，因温度变化造成开裂而设置的缝隙。

二者在构造上也有所不同：沉降缝要求从基础到屋顶所有构件均须设缝分开，使沉降缝两侧建筑物成为独立的单元，各单元在竖向能自由沉降，不受约束。伸缩缝要求将建筑物的墙提、楼层、屋顶等地面以上构件全部断开，基础因受温度变化影响较小，不必断开。

23、处理外墙伸缩缝时应考虑哪些问题? 

外墙伸缩缝位于露天，为保证其沿水平方向自由伸缩、变形，并防止风、雨透过缝隙对室内的侵袭，缝内应填具有防水、防腐性质的弹性材料，如沥青麻丝、金属调节片等。

24、在建筑中为什么要设置伸缩缝？

建筑物处于温度变化之中，在昼夜温度循环和较长的冬夏季循环作用下，其形状和尺寸因热胀冷缩而发生变化，当建筑物长度超过一定限度时，会因变形大而开裂。通常沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙将建筑物断开，以免建筑物变形或开裂。

五、绘图题

7、请绘出平行不等高跨无纵向伸缩缝，采用单柱处理，且封墙插入时（高跨Q＞30T）
　　1）屋架、封墙的益及与柱的关系；
　　2）定位轴线划分；
　　3）表示轴线间的关系，标出轴给间尺寸代号及意义；
　　4）绘出高低交接处的天沟泛水构造图（另画1图）。
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　A—插入距  　B——封墙厚度  　 D——联系尺寸

