39、房间的净高是指 地面完成面    到    吊顶底或梁板底    之间的垂直距离。
23、已知某建筑三层普通房间标高为6.0m，卫生间标高应为（  B ）。Why?
A  5.80m       B  5.98m    C  6.0m         D  6.02m

2、建筑物按层数如何划分？
一层至三层为低层住宅，
四层至六层为多层住宅，
七层至九层为中高层住宅，
十层及十层以上为高层住宅

公共建筑及综合性建筑总高度超过__24 _m者为高层（不包括单层主体建筑）；高度超过__100___m时，为超高层建筑。

50．厂房室内外地坪高差一般为_______mm。(     )

A．150
B．300
C．450
D．600
一般情况下，室内最小净高应使人举手接触不到顶棚为宜，即不小于2200M。

一般房间的净高是综合考虑诸因素确定的：（1）人体活动及家具设备要求；（2）采光通风的要求；（3）结构高度及其布置要求；（4）建筑经济效益要求；（5）室内空间比例要求。

一般窗台的高度取900MM。

房间的净高指楼地面到楼板或板下凸出物的底面的垂直距离。

层高是指该楼地面到上一层楼面之间的垂直距离。

37．建筑剖面设计是以建筑在垂直方向上各部分的组合关系为研究内容。

38．剖面设计的主要内容是确定房间竖向形状，房屋层数及各部分标高等。

简述建筑剖面的组合方式。(3分) 
   6.(1)单层 
      (2)多层、高层 
      (3)错层和跃层 


教室净高常取（   C    ）米。
A.2.2～2.4                      B.2.8～3.0             
C.3.0～3.6                      D.4.2～6.0


4．房间的净高是指_楼地面 ___到_______楼板或板下凸出物的底面的___垂直距离。

29、一般民用建筑窗台的高度为900mm 
10宅建筑按层数划分为：1～3、层为低层；4～6层为多层；7～9

层为中高层；10层及10层以上为高层（包括底层设置商业服务网点的建筑）

9、 建筑高度大于多少m的民用建筑为超高层建筑？（  C ）

A 24m     B 50m     C 100m    D 120m

2、平台净高——指平台面或楼地面到顶部平台梁底的垂直距离。
梯段净高——指踏步前缘到顶棚（即顶部梯段地面）的垂直距离。

4、什么是层高、净高？举例说明确定房间高度应考虑的因素？

层高——从房屋楼地面的结构层表面到上一层楼地面结构表面之间的距离。

净高——从室内的楼地面到顶棚或其他构件如大梁底面之间的距离。

房间高度应考虑的因素：

① 人体活动及家具设备的使用要求；

       ② 通风、采光的要求；

       ③ 室内空间比例；

       ④ 结构构件、设备管件及电器照明设备所占用的高度。
